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CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL PERFORMANCES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES — TECHNISCHE DATEN
P425 | P4.40 | P465 | P6.80 | P6.90 | P6.110 | P7.120/150
Do Betor: Do Fos s gt mh 25 40 65 80 90 110 120150
Praasion sottie - Atsgans Eetomick bar 50 50/70 5070 | 60/90 60/90 50/80 50/80
Capacihe Toimlo I it do Tt It 520 520 520 610 610 610 600
Diamétre Cylinres de pompage - Zyimdersdurchmess mm 150 180 180 200 200 200 230
Courss Cylindros e Pompage - Sehiagantall - mm 1000 | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 2000 2000
Diametre Sore - Austrtisdurchmesser mm | 12505 | 125157 | 125157 | 150167 | 150167 | 150767 | 15016
T D O e eacn et Motor or | Kw /hp | 35/51 | 45/80 | 90/120 | 1107150 | 1107150 | 132/180 | 1507200
Capaciit Reiwols Halto - ORRAK Kapahir It 250 330 330 430 430 430 430
Combroesous d"Alr - Lufkorerescer Lt/m’-bar 1000 - 10
Pomtbs 5 Eotr - Wenseroumos | Ltim™-bar 36-16
Potds Approx. - Gewicht ea. ! kg 3200 | 3500 | 4200 | 5000 | 5000 6000 7600
Pote Appror. - Gewioht e oM &| kg 4000 | 4300 | s000 | 5800 | 5800 6800 8400
xiet?s‘:?g:gi?ll:s-g::ﬂ;;ssf::lidndigkeit Km/h 2125

OPTIONAL - EN OPTION — FAKULTATIV

POMPA ACQUA COMPRESSORE VIBRATORE SERBATOIO ACQUA 300 It RADIO COMANDO INSONORIZZAZIONE TUBAZIONE E ACCESSORI
WATER PUMP COMPRESSOR VIBRATOR WATER TANK 300 LT RADIO REMOTE CONTROL SOUNDPROOFING PIPELINES AND ACCESSORIES
POMPE A EAU COMPRESSEUR VIBRATEUR RESERVOIR EAU 300 LT RADIOCOMMANDE INSONORISATION TUYAUTERIES ET ACCESSOIRES

WASSERPUMPE KOMPRESSOR VIBRATOR WASSERTANK 300LT RADIO FERNSTEUERUNG SCHALLDAMMUNG ROHRLEITUNG UND ZUBEHORE
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CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL PERFORMANCES BRACCIO DISTRIBUTORE - DISTRIBUTOR BOOM
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES — TECHNISCHE DATEN FLECHE DISTRIBUTEUR - VERTEILERMAST
P440 P465 g:::z::: tt:I:blaazti:;aeu-t:riiZe-lissr:ieaﬂn:tts;g Durchmesser 100/125mm
Cios B Beton Foromenge mih | 40 | 65 | |Fetironas ioronamsentng 13m
bar 50170 P o 7m
Capacite Trimio - Kapaitat et Trchtors It 520 Min_hautour irouverture - Min Offaumgehshe 4m
ey s g e mm 180 i e oSt Acachoit 32

gglri:eP:?:gniP d.e P - T‘ g - Sc E’.. J‘ Il Stroke mm 1000 1400 gg:::i?:i?l::;t:r;I?(Iee-“"IE:?mr::eg:ung 370°
Dtarmirs S Asaratdurcammossor mm 125/5"% Pression hydraullque - Aydraulkaruck 270 bar
Moteur Diesel ou Electrigue - Diesel oder Elektromotor | KW [ hp | 45180 | 907120 | | roncion slecirique - Spannung des Eiokirsystem 12-24V
2222222 ;Z?:Jg:?:::e%l.;::: .?;".',’Zf.';i it 330 SISTEMA STABILITA’ “SINGLE SIDE RANGE” (EN 12001:2012)
ggmg::z:g;‘: d“n‘t‘;gzm;f::;’;r Lt/m’-bar 1000 - 10 STABILITY SYSTEM “SINGLE SIDE RANGE” (EN 12001:2012)
;’g:g: gg:a_-v“’,‘;t:;z‘:lmge Lt/m’-bar 36-16 SYSTEME DE STABILITE’ “SINGLE SIDE RANGE” (EN 12001:2012)
;ﬁ?:s?:;f::ifnégﬁch ?22_'“' Weight kg 7800 8000 STABILITATSSYSTEM “SINGLE SIDE RANGE” (EN 12001:2012)

OPTIONAL - EN OPTION — FAKULTATIV

POMPA ACQUA COMPRESSORE VIBRATORE LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA LINCOLN RADIO COMANDO INSONORIZZAZIONE TUBAZIONE E ACCESSORI
WATER PUMP COMPRESSOR VIBRATOR LINCOLN AUTOMATIC LUBRICATION RADIO REMOTE CONTROL SOUNDPROOFING PIPELINES AND ACCESSORIES
POMPE A EAU COMPRESSEUR VIBRATEUR LUBRIFICATION AUTOMATIQUE LINCOLN RADIOCOMMANDE INSONORISATION TUYAUTERIES ET ACCESSOIRES

WASSERPUMPE KOMPRESSOR VIBRATOR AUTOMATISCHE SCHMIERUNG RADIO FERNSTEUERUNG SCHALLDAMMUNG ROHRLEITUNG UND ZUBEHORE
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| presenti dati tecnici hanno valore indicativo. Con I'evolversi della tecnologia, i dati esposti potranno subire modifiche senza preavviso. Le richieste tecniche specifiche debbono essere sempre accettate
dalla nostra Direzione con conferma scritta. The present technical data have indicaive value. Owing the technology development, all above mentioned details maybe changed without any notice. All specific
technical request must be always accepted from our Management by written confirmation.
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